










Shure Inc.	 #131738
2017 Spanish Catalog    PG 99	 12.28.2016
BLK

SB900A

SBC-USB

SBC-902

SBC800

SBC200

INTERRUPTORES  
Y ADAPTADORES

FUENTES DE  
ALIMENTACIÓN BATERÍAS RECARGABLES

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
EN-LÍNEA Para PSM900/1000,  

ULX-D y UR5

Batería Recargable  
de Ion-Litio 
Proporciona un uso extendido 
y un seguimiento preciso de la 
vida de la batería disponible, así 
como de los ciclos de recarga. 
Compatible con los Receptores 
PSM® P9RA y P10R y el 
Receptor Portátil UR5.
SB900A

Estación de Recarga con 
Capacidad de 8 Baterías 
Recarga un máximo de 8 bat-
erías SB900 en dos horas y los 
LEDs de estatus indican el nivel 
de carga de cada batería.
SBC800

Cargador con capacidad de 
carga para dos baterías 
Cargador con capacidad  
de carga para dos baterías 
compatible con ULX-D,  
P9RA y P10R.  
SBC200

Para GLX-D

Batería Recargable  de Ion-Litio
SB902

Cargador USB para el automóvil
SBC-CAR

Cargador de pared Micro USB
SBC-USB

Cargador del paquete  
de baterías 
SBC-902

MICRÓFONOS COUNTRYMAN Y CAJA DIRECTA ACTIVA
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Countryman, WCB6 Solapa 
Micro, Condensador  
Omnidireccional
Conector miniatura de 4 pines

WCB6B	 Negro 
WCB6T	 Beige

WCB6C	 Café

WCB6LT	 Beige Claro

Caja Directa Activa Type 85
Conecta cualquier instrumento 
de alta-impedancia a cualquier 
micrófono de salida XLR

TYPE85

Countryman, WCE6 Diadema 
Condensador Omnidireccional
Conector miniatura  
de 4 pines
WCE6B	 Negro

WCE6T	 Beige 
WCE6C 	 Café

WCE6LT	 Beige Claro

Diseño flexible Serie “I”
WCE6iB	 Negro

WCE6iT	 Beige

WCE6iC	 Café

WCE6iLT	 Beige Claro

Alimentar hasta 4 receptores 
inalámbricos montados en rack 
o transmisores Shure.
PS124	� PG, PGX, PGXD, SLX,  

SVX/KCX, PSM200

PS124L	� ULX, PSM900

Estándar
120 VCA / 220 VCA / 100 VCA
Para los receptores PG4, PGX4 
y SLX4.
PS41US / PS41E / PS41J

Estados Unidos
120 VCA
Para los receptores  
ULXS4 y ULXP4.
PS42US

Europa
230 VCA
Para los receptores  
ULXS4 y ULXP4.
PS42E

Reino Unido
230 VCA
Para los receptores  
ULXS4 y ULXP4.
PS42UK

Japón
100 VCA
Para los receptores  
ULXS4 y ULXP4.
PS42J
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RACKS, PEDESTALES, ESTUCHES Y CLIPSANTENAS
Antena de 1/2 onda de dipolo
Para receptores ULX®, ULX-D™, 
UHF, UHF-R® y Axient®

UA8 (bandas regionales)

Antena de 1/4 onda
Para receptores  
ULX y SLX.
UA400	 774-862 MHz  

Antena activa direccional para 
receptores ULX®, ULX-D®, 
SLX®, QLX-D® y UHF-R® o 
para sistemas de distribución 
de antena UA844
UA870WB	 470-900 MHz

Antena omnidireccional pasiva
Instalación en Pared
Antena de Banda Ancha  
Para Sistemas Inalámbricos 
ULX-D®, UHF-R®, ULX® y  
La Red de Gestión 
Inalámbrica Axient® 
Mejora la recepción de la 
señal inalámbrica de los  
sistemas inalámbricos SLX®, 
ULX®, UHF y UHF-R®.
UA860SWB (470-1100Mhz)  

PWS Antena Helicoidal
Antena remota de banda ancha 
UHF para receptores UHF-R, 
transmisores PSM y sistemas 
de distribución de antenas
HA-8089 (470-900Mhz)

HA-8241 (944-952Mhz)

Amplificador  
en Línea
Para receptores  
ULX®, ULX-D®, QLX-D®,  
UHF-R® y Axient®.

UA835  (bandas regionales)  

Sistema de Distribución  
de Antena
Compatible con UHF-R.  
Amplificador de banda ancha 
para la distribución 1 a 5 de 
antenas diversity.
UA845UWB  (bandas regionales)  

Sistema de Distribución  
de Antena  
Compatible con ULX®/
ULX-D®/QLX-D®/UHF-R®.  
Amplificador de banda ancha 
para la distribución 1 a 4 de 
antenas diversity.
UA844+  (bandas regionales)

Combinador Pasivo 2 a 1
Para receptores UC4, SLX4, 
ULXS4, ULXP4, U4S, U4D, 
UR4S y UR4D
UA221  (470-952 MHz)  

Bandeja para rack
Para receptores PG4, PG88, 
PGX4 y PGXD4.
URT

Juego de montaje  
para un sólo rack
Para un receptor ULX®.
UA506

Juego de montaje  
en rack doble
Para dos receptores ULX.
UA507

Estuche de transporte  
rígido universal
Para todos los sistemas  
inalámbricos ULX.

Bolsa
Para transmisor portátil UR1.
WA580B (negro)
WA580W (blanco)

Anillos de identificación  
de transmisores de mano
Para todos los transmisores  
de mano. (Salvo el U2)
WA615M

Empuñadura/protector  
de interruptor
Para los transmisores  
de mano  
ULX2.

WA555

Estuche Neoprene
Para el micro transmisor  
de cuerpo UR1M.
WA581B (Negro)

WA581W (Blanco)

Clip de corbata y  
manga protectora
Para el UR3 Transmisor  
Plug On
AFP301

PA821A Combinador de Antena

WA610

Trasmisor de Mano
Clip de Montaje Giratorio
Para todos los Micrófonos de 
mano en rosca de 5/8"- 27.
WA371

ACCESORIOS INALÁMBRICOS

ACCESORIOS PSM®

COMBINADORES,
AMPLIFICADORES
Y FILTROS PARA
ANTENAS

100	 ACCESORIOS

Combinador de antenas PA821 y PA421 
El PA821 (8 entradas y 1 salida) y el PA421 (4 entradas y 1 
salida) son combinadores activos de antenas y son compatibles 
con los sistemas Shure PSM600 y PSM700. Han sido diseñados 
para mejorar el rendimiento de RF significativamente reduciendo 
los productos de intermodulación. También reducen las 
interferencias multi-vías causadas al tener múltiples antenas 
transmisoras, a la vez que despeja el escenario.

•	� Funcionamiento en UHF de banda ancha (470 MHz - 952 MHz) 
con los sistemas PSM400, PSM 600, PSM700, PSM 900 y 
PSM1000.

•	� Los circuitos activos mantienen la claridad de la señal con un 
mínimo de distorsión.

•	� PA421A alimenta voltaje a 4 transmisores P4T y P9T.
•	� Puerto de expansión delantero para la conexión en serie de 

varios combinadores 

Cable coaxial
Para conectar antenas remo-
tas. Para P6T, P7T, PA760 y 
PA770.
PA725	 3,3 m (10 pies)

Juego de montaje en rack
Sencillo y doble para P6T, P7T, 
PA760 y PA770.
PA745

Antena unidireccional 
Diseño de banda ancha para 
uso con todos los grupos 
de frecuencias disponibles 
en sistemas PSM. Mejora la 
ganancia de señales de RF en 
10 dB o más. Incluye cable 
coaxial de 3,3 cm (10 pies). 
PA805



Shure Inc.	 #131738
2017 Spanish Catalog    PG 101	 12.28.2016
BLK

RACKS, PEDESTALES, ESTUCHES Y CLIPS

Interfaz para cámaras A96F

ACCESORIOS PARA DJ
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Bolsa para discos
Bolsa de nilón súper fuerte  
con correas para la espalda  
y asas; capacidad para más  
de 50 discos.
MRB

Estuche para transporte  
de cápsulas
Estuche de plástico a prueba  
de impactos y de agua que aloja  
4 cápsulas de modo seguro.
MCC

Atenuador de  
micrófono conmutable
Evita la sobrecarga del 
preamplificador si se le  
aplican señales intensas.
• �Proporciona una atenuación 

de 15, 20 ó 25 dB al  
micrófono

• �Permite el paso a la  
alimentación Phantom

• �Requiere el uso de señales 
balanceadas; entrada XLR 
hembra y salida XLR

A15AS

Transformador  
de impedancias
Provee una conexión compa-
tible para dispositivos balan-
ceados o desbalanceados de 
impedancias diferentes.
• �Devanado primario de 33k 

ohmios: secundario de 700 ó 
750 ohmios; puede utilizarse 
invertido

• �Configuración delgada  
en línea con conector XLR 
hembra a XLR macho

A15BT 

Filtro paso-alto
Reduce los ruidos no 
deseados en las señales de 
micrófonos.
• �Proporciona una atenuación 

progresiva de 12 dB por 
octava para frecuencias 
menores que 100 Hz

• �Configuración delgada  
en línea con conector XLR 
hembra a XLR macho

• �Requiere el uso de señales 
balanceadas

A15HP 

Adaptador de línea
Proporciona 50 dB de 
atenuación, permitiendo 
conectar una fuente balan-
ceada con nivel de línea a 
una entrada balanceada 
para micrófonos.
• �Configuración delgada en 

línea con conector XLR  
hembra a XLR macho

• �Requiere el uso de señales 
balanceadas

A15LA

Inversores de  
fase conmutables
Permite la selección ins-
tantánea de fase normal 
o invertida en una línea 
balanceada sin requerirse 
modificaciones del equipo.
• �Invierte la polaridad de los 

pines 2 y 3 en una conexión 
balanceada

• �Configuración delgada  
en línea con conector XLR 
hembra a XLR macho;  
puede usarse invertido

• �Requiere el uso de señales 
balanceadas

A15PRS 

Generador de tonos
Produce una señal continua 
de 700 Hz a nivel de micrófo-
no o línea, para enviarse por 
líneas balanceadas de baja 
impedancia.
• �1000 horas de vida útil de 

pilas bajo uso continuo
• �Interruptor de activación
• �Conector de salida XLR 

macho
A15TG

Transformadores  
de impedancia baja  
a alta económicos
Proporcionan una ganancia 
de voltaje de 24 dB y pue-
den emplearse invertidos.
• �Entrada balanceada con 

conector XLR hembra de  
3 pines

• �Incorpora conector de salida 
macho de 1/4 pulg

A85F

Transformadores  
de impedancia baja  
a alta para micrófonos
Proporcionan una ganancia 
de voltaje de 24 dB y pue-
den emplearse invertidos.
• �Entrada balanceada con 

conector XLR de 3 pines
• �Conector de salida tipo 

Amphenol MC1M con jack 
correspondiente de 1/4 pulg 
y adaptadores para pines tipo 
auriculares

A95UF 	 XLR hembra
A95U	 XLR macho

Conexión para  
cámaras de video
Transformador de impedan-
cia baja a alta para micrófo-
nos con conector de salida 
miniatura
• �Adapta un micrófono balan-

ceado de baja impedancia a 
la entrada de una cámara/
grabadora

• �Conector de entrada XLR 
hembra de 3 pines

• �Conector de salida de 
2 circuitos miniatura de  
3,5 mm y cable de 45 cm  
(18 pulg)

A96F

Filtro de RFI en línea
• �Permite el paso a la alimenta-

ción phantom
• �Reduce las interferencias de 

RF en líneas de micrófono 
extensas

• �Entrada/salida de XLR 
A15RF

Atenuador de micrófono conmutable A15AS

Transformador de impedancias A15BT

Filtro paso-alto A15HP 

Adaptador de línea A15LA

Inversor de fase conmutable A15PRS

Generador de tonos A15TG

Transformador de impedancia baja a alta económico A85F

Transformador de impedancia baja a alta para  
micrófonos con conector XLR hembra A95UF

Transformador de impedancia baja a alta para  
micrófonos con conector XLR macho A95U

Filtro de RFI en línea A15RF
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Dinámico
Su funcionamiento es sencillo y consiste 
en un diafragma adjunto a una bobina 
ubicado en un imán. Aguanta altos niveles 
de presión sonora sin generar distorsion.

Existe un micrófono Shure para cualquier tipo de aplicación. A continuación econtrará una lista de 
características que le permitirá seleccionar el mejor micrófono para la aplicación deseada. 

Principios de funcionamiento

El transductor del micrófono convierte las ondas de presión sonora en señales eléctricas:

Condensador
Tiene un diafragma liviano y sensible que 
captura el sonido con precisión y hasta el 
último detalle. Se alimenta con baterías o 
con alimentación Phantom.

Patrón Polar

El patrón polar del micrófono representa su captación direccional. La captación direccional indica como el 
micrófono responde a sonidos que inciden de direcciones diferentes.

Curva de respuesta de frecuencia
La respuesta de frecuencia determina el “sonido” básico del micrófono. Se determina según la banda 
sonora (frecuencias menor a mayor) que el micrófono es capaz de reproducir, y cómo varía el sonido 
a diferentes frecuencias.

Respuesta plana
Respuesta amplia y uniforme. 
Sensibilidad consistente a través de la 
gama de frecuencias.

Sintonizado
Respuesta consistente y extendida.
Sintonizado para resaltar ciertos tipos 
específicos de instrumentos o voces.

Ajustable
Respuesta de frecuencia  
ajustable y seleccionable.

104	 REFERENCIA

ELIJA EL MICRÓFONO CORRECTO

Lobular
Lobular Patron Polar tiene la  
mas alta directividad posible.
El Lobular patrón es logrado solo 
con un micrófono Shotgun. 

Subcardiode
Para uso en escenarios 
callados, especialmente 
donde el ambiente es claro y 
remozar la presencia sónica 
de una actuación. 

Omnidireccional
Es sensible a los sonidos 
provenientes de todas las 
direcciones, pero no es posible 

“orientarlo” para aislar alguna zona.

Bidireccional
Capta sonidos que provienen  
del frente y atrás de la cápsula.

Cardioide
Capta la mayor cantidad de 
sonido por el lado delantero del 
micrófono y cierta cantidad por los 
costados. Es menos susceptible a 
la realimentación en entornos de 
volumen elevado.

Supercardioide
Bloquea las fuentes sonoras 
no deseadas. Ideal para captar 
instrumentos individuales en un 
entorno con múltiples micrófonos, 
o fuentes individuales en 
entornos ruidosos.

Hipercardioide
Ofrece un aislamiento máximo 
de ruidos ambientales y 
ruidos adyacentes tales como 
instrumentos musicales, 
altavoces y otros intérpretes.

Semicardioide
Capta la mayor parte del 
sonido proveniente de la zona 
sobre el micrófono montado 
en suelo, y parte del sonido 
de los costados.
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Este catálogo es una guía general para toda la línea de productos de audio profesional de Shure. Para obtener 
mayor información o literatura sobre productos específicos o líneas de producción, favor de referirse a la siguiente 
lista informativa o visitar nuestra página: es.shure.com.

Literatura e Información

La Corporación Shure y las Divisiones de Fabricación se encuentran actualmente certificadas con ISO9000.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

	 REFERENCIA	 105

Lista Parcial de Literatura 
Micrófonos con Cable
Folleto KSM Español	 AL20736SP
Folleto Centraverse™ Español	 AL20654ES
Folleto PG ALTA Español	 AL26956SP
Folleto MOTIV Español	 AL27201SP

PSM®

Folleto PSM®300 Español	 AL26214SP
Folleto PSM®900 y	 AL1781A 
	 PSM®1000 Español

Audífonos y Auriculares
Folleto SE y SRH Español	 AL23696SP

Productos para Instalación
Folleto DCS 6000 Español	 AL21185SP
Folleto DCS 5900 Español	 AL21186SP

Sistemas de Micrófonos Inalámbricos
Folleto SVX Español	 AL21166SP
Folleto BLX Español	 AL21324ASP
Folleto GLX-D Digital Español	 AL21325ASP
Folleto FP Español	 AL20403ASP
Folleto QLX-D Digital Español	 AL25255SP
Folleto ULX-D™ Digital Español	 AL20500
Folleto UHF-R® Español	 AL1547B-SP
Folleto Axient® Español	 AL20499
Folleto VP83/VP83F Español	 AL23112SP
Folleto Microflex™	 AL22508ES 
	 Wireless Español

Mezcladoras y Procesadores de Audio
SCM820 Mezcladora	 AL21355SP 
	 Automática Español

Catálogos
Catálogo de Productos	 AL34400SP 
	 Shure 2017 Español
Catálogo de Instalación Español	 AL22591AES
Catálogo de Radiodifusión	 AL20420ASP 
	 Español

Publicaciones Educativas
Guía de Sistemas de Audio	 AL22067-SP 
	 para Cine y Video Español
Introducción a Grabación en	 AL1596A-SP 
	 Casa y Podcasting Español
Sistemas PSM/Inalámbricas	 AL1542-SP 
	 para Iglesias Español
Guía de Sistemas de Audio	 AL1116O-SP 
	 para Casas de Adoración Español
Montaje de Antenas para	 AL1581-SP 
	 Sistemas Inalámbricos Español

Asia, Pacífico:
Shure Asia Limited
22/F, 625 King’s Road
North Point, Island East
Hong Kong

Teléfono: +852-2893-4290
Fax: +852-2893-4055
Correo electrónico: 
info@shure.com.hk 
www.shureasia.com

Estados Unidos y Canadá:
Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 EE.UU.

Teléfono: +1 847-600-2000
Fax: +1 847-600-1212 (EE.UU.)
Fax: +1 847-600-6446
Correo electrónico:  
info@shure.com 
www.shure.com

América Latina y el Caribe:
Shure LatAm
600 Brickell Avenue, Suite 1755
Miami, FL 33131, EE.UU.

Teléfono: +1 786-232-9001
Fax: +1 305-373-9788 (EE.UU.)
Correo electrónico:
relacionespublicas@shure.com
es.shure.com

Europa, Medio Oriente y África:
Shure Europe GmbH
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12,
75031 Eppingen, Alemania

Teléfono: +49-7262-92490
Fax: +49-7262-9249114
Correo electrónico:  
info@shure.de 
www.shure.eu
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